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Cl 11 18.0 kompresor
akumulatorowy 12-18V Flex

Cena 486 zt

Magazyn dostepny

Nr. kat. 506648

Kod EAN 4030293231535

Opis
CECHY
¢ Elektroniczny System Zarzgdzania (EMS) chroni kompresor, wydtuza jej zywotnos¢ i zwieksza wydajnosé
e Przejrzyste, duze elementy sterujgce umozliwiajgce szybkie ustawienie zadanych funkcji
* Wstepna nastawa ci$nienia z automatycznym wytgczeniem po osiggnieciu zgdanego cisnienia
* Wylot niskocisnieniowy zapewniajgcy maksymalny przeptyw powietrza
¢ Manometr zapewniajgcy maksymalng kontrole
* Napiecie poktadowe 12V (poprzez adapter do zapalniczki samochodowej) do napetniania opon samochodowych i

rowerowych

Nadaje sie do wysokiego cis$nienia i duzych objetosci. Napetnianie i opréznianie np. dmuchanych materacy i innych
przedmiotéw o duzej objetosci

Niska waga kompresora akumulatorowego CI 11 18.0 w swojej klasie wydajnosci i ergonomiczne potozenie
uchwytu utatwiajace transport

Solidna obudowa przektadni z odlewu aluminiowego

Zintegrowane $wiatto LED (funkcja latarki ledowej)

Wskaznik pojemnosci baterii LED

System akumulatoréw FLEX: Wspodtpracuje ze wszystkimi akumulatorami FLEX 18V

DANE TECHNICZNE

Napiecie baterii  12/18 V

Pojemnos¢ baterii  2,5/5,0/ 8,0 Ah

Maks. cisnienie 11 baréw

Maks. natezenie przeptywu powietrza 13 |/min
Waga bez akumulatora 1,9 kg

WYPOSAZENIE

1x waz wysokocisnieniowy 0,7m

1x waz objetosciowy 0,35 m

1x adapter do zaworu samochodowego

3x adaptery (do zaworu rowerowego, pitki, materaca dmuchanego)
Przewdd sieciowy do zapalniczki samochodowe;j

nie zawiera akumulatora i tadowarki
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