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DD 4G 18.0-EC L-Boxx 4-biegowa
wiertarko-wkretarka FLEX

Magazyn dostepny
Nr. kat. 447765
Kod EAN 4030293197374

Opis
CECHY

¢ Elektroniczny system zarzgdzania (EMS) w DD 4G 18.0-EC chroni maszyne, przedtuza jej zywotnos¢ i zwieksza
wydajnosé

Silnik bezszczotkowy o wiekszej wydajnosci i dtuzszej zywotnosci

4-biegowa skrzynia biegéw do 4200 obr / min dla maksymalnej wydajnosci wiercenia i wkrecania
Anti-Kick Back - wytacza silnik w przypadku zakleszczenia, aby zapobiec skreceniu nadgarstka
Przycisk regulacji predkosci obrotowej z blokada

Szybki elektroniczny hamulec

Solidna obudowa przektadni wykonana z odlewanego aluminium

Metalowy uchwyt szybkomocujacy z pierscieniem oporowym i funkcjg automatycznej blokady
Uchwyt wiertarski mozna usuna¢ bez uzycia narzedzi

Obrét w prawo / w lewo z blokadg bezpieczenstwa

Wysuwany uchwyt zapewnia ochrone uzytkownika nawet przy maksymalnym momencie obrotowym
Ergonomicznie zaprojektowany, antyposlizgowy, miekki uchwyt

Zintegrowana lampa LED z wytgcznikiem czasowym

Wskaznik pojemnosci baterii LED

W wyposazeniu podstawowym rekojes¢ boczna, uchwyt i pojemnik na bity oraz zaczep do paska
System akumulatorowy FLEX: Do stosowania z akumulatorami 18V

DANE TECHNICZNE

e Akumulator - napiecie - 18V

¢ Moment obrotowy maks. miekki/twardy - 64/135 Nm [miekki/twardy]
¢ Predkos$¢ biegu jatowego 1. bieg -460/910/2100/4200 min

o Maks. Srednica wiercenia w stali - 13 mm

e Maks. Srednica wiercenia w drewnie - 76 mm

e Waga bez akumulatora - 2,2 kg

WYPOSAZENIE

1 rekojes¢

1 zaczep do paska

1 uchwyt na bity

1 pojemnik na bity

1 walizka transportowa L-BOXX® 136
1 wktadka walizki
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