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RSP DW 18.0-EC L-BOXX pita
szablasta akumulatorowa Flex

Cena 1 250,00 zt

Magazyn dostepny

Nr. kat. 466964

Kod EAN 4030293208940

Zasilanie Akumulatorowe

Napiecie akumulatora (V) 18,00

Maksymalna predkos¢ obrotowa 3000,00

(obr./min)

Wariant produktu Zestaw bez akumulatorow
Dtugos$¢ skoku (mm) 32,00

Opis
CECHY

Elektroniczny system zarzadzania energig (EMS) chroni maszyne, przedtuza zywotnos¢ i zwieksza wydajnos¢
Bezszczotkowy silnik o wysokiej wydajnosci i dtugiej zywotnosci

Do 40% mniej wibracji dzieki podwdjnie tozyskowej prowadnicy, zapewniajgcej prace bez zmeczenia
Przetgcznik przyspieszania zapewnia powolny i tagodny start

Regulacja zmiennej predkosci

Beznarzedziowa wymiana brzeszczotu. Pozwala na usuniecie brzeszczotéw szybko i bezdotykowo.

Skok orbitalny ptynnie regulowany w zakresie 0-3 mm: aktywowany przetacznikiem, szczegdlnie przydatny podczas
ciecia drewna

Uniwersalny uchwyt brzeszczotu

Brzeszczot mozna obracac¢ o 180 °

Podparcie pity mozna regulowac i odtgczaé bez uzycia narzedzi

Odporna na kurz i zachlapania prowadnica

Ergonomicznie zaprojektowany, antyposlizgowy, miekki uchwyt

Gumowana skrzynia biegdéw zapewniajgca pewny chwyt

Zintegrowane $wiatto LED

DANE TECHNICZNE

Predkos¢ Obrotowa Biegu Jatowego  0-3000 obr/min
Waga 4,1 kg bez akumulatora

Napiecie Akumulatora 18,0V

Pojemnos¢ Akumulatora 2,5 Ah lub 5,0 Ah

Skok 32 mm

Maksymalna Grubos$¢ Drewna 300 mm
Maksymalna Grubos¢ Metalu 20 mm

WYPOSAZENIE

¢ 1 Walizka transportowa L-BOXX® 238
e 1 Wktadka do walizki
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